
BÄUME ENTFERNT

VORHANDENER BAUMBESTAND (ART,
STAMMDURCHMESSER, HÖHE)

ZU PFLANZENDE LAUBBÄUME 
(HOCHSTÄMME - SIEHE PLANUNG)

LEGENDE:

TRAUFSTREIFEN MIT LEISTENSTEIN = MITTELKIES

GRUNDSTÜCKSGRENZE GEPLANT

ZU PFLANZENDE
STRAUCHGRUPPEN 
NACH PFLANZLISTE
(MIND. 30 STRÄUCHER)

VORHANDENE
STRAUCHGRUPPEN 

GRÜNFLÄCHEN = MAGERWIESE

PARKFLÄCHEN/ FUSSWEGE = BETONPFLASTER 
MIT RASENFUGE

FAHRSTRASSEN / VORPLATZ = 
ASPHALT = FEUERWRHRÜBUNGSFLÄCHEN

ZUFAHRTSSTRASSE/ ÖFFENTLICHE STRASSE

PFLANZLISTE 

KLEINBÄUME:
PFLANZQUALIFIKTATION: HOCHSTAMM, 
StU 14/16 cm, 3 x vm.DB
LAGE UND ART: SIEHE PLANUNG 

- EBERESCHE (SORBUS AUCUPARIA)
- FELD-AHORN (ACER CAMPESTRE)
- HAINBUCHE (CARPINUS BETULUS)
- MANDEL-WEIDE (SALIX TRIANDRA)
- SAL-WEIDE (SALIX CAPREA)
- SANDBIRKE (BETULA PENDULA)
- SCHWARZ-ERLE (ALNUS GLUTINOSA)
- TRAUBEN-KIRSCHE (PRUNUS PADUS)
- VOGEL-KIRSCHE (PRUNUS AVIUM)
- WILDAPFEL (MALUS SYLVESTRIS)
- WILDBIRNE (PYRUS COMMUNIS)

STRÄUCHER:
PFLANZQUALIFIKATION: VERPFLANZTE 
STRÄUCHER, MIND 4 TRIEBE, HÖHE: 100-150 cm
1 STRAUCH PRO m², EMPFOHLEN, 3 - 5 STRÄUCHER 
ZU GRUPPEN GLEICHER ART PFLANZEN
ABSTAND UND LAGE DER GRUPPEN: 
SIEHE PLANUNG

- ASCH-WEIDE (SALIX CINEREA)
- FAULBAUM (RHAMNUS FRANGULA)
- HASEL (CORYLUS AVELLANA)
- HARTRIEGEL (CORNUS SANGUINEA)
- HECKENKIRSCHE (LONICERA XYLOSTEUM)
- KREUZDORN (RHAMNUS CATHARTICA)
- LIGUSTER (LIGUSTRUM VULGARE)
- OHR-WEIDE (SALIX AURITA)
- PFAFFENHÜTCHEN (EUONYMUS EUROPAEUS)
- SCHLEHE (PRUNUS SPINOSA)
- SCHWARZER HOLUNDER (SAMBUCUS NIGRA)
- WASSER-SCHNEEBALL (VIBURNUM OPULUS)
- WEISSDORN (CRATAEGUS MONOGYNA)
- WOLLIGER SCHNEEBALL (VIBURNUM LATANA)
- HUNDS-ROSE (ROSA CANINA)

BÄUME:
OBSTBÄUME (HOCHSTÄMME)

ALLGEMEIN:
GEHÖLZE SIND DAUERHAFT ZU ERHALTEN (Z.B. SCHUTZ
VOR WILDVERBISS), UND SIND BEI AUSFALL GLEICH-
WERTIG ZU ERSETZEN.

±0,00 = 477,60 m.ü.N.N
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LEGENDE
±0,00 = 477,60 m.ü.N.N
-0,72 = HÖHE FERTIGES GELÄNDE
-0,61 = HÖHE NAT. GELÄNDE (NIV. KELNBERGER)
BE = BODENEINLAUF/ HOFSINKKASTEN
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FERTIGES GELÄNDE
RAMPE

NATÜRLICHES GELÄNDE NACH NIV. KELNBERGER
SÜDEN

ANNAHME
GROBREINIGUNG
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EINLAUFKASTEN
BAUHÖHE 67 CM
DN 160

EINLAUFKASTEN
BAUHÖHE 45 CM
DN 110

EINLAUFKASTEN
BAUHÖHE 45 CM
DN 110

 GEBÄUDEEINFÜHRUNG 4 ROHRE
 MEHRSPARTENHAUSEINFÜHRUNG
 ELEKTRO UND KOMMUNIKATION
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ZISTERNE 6500 L 
AQa LINE ZISTERNE
MIT PUMPE UND
FILTERANLAGE
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SOH=474,50

ÜBERFLUR-
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ZUM VORFLUTER

REGENWASSER-KANAL

Abscheider NS10 mit 
Abdeckung Klasse D
Probenahmeschacht mit
Abdeckung Klasse D
mit Rückstauverschluss 
mit Pumpfix 
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Entwässerungs- 
leitungen für 
Schmutzwasser 
KG2000 

Entwässerungs- 
leitungen für 
Regenwasser 
KG 
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